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NOTA:

N Aot proiect poate fi folosit pents tie doar in conditile obtinerii Autorizatiel de Construi bata d ’ cont SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente. . . |
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia. | @XiStent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc. GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a di iunil ilor), cor tuturor . 3o=| =
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de ZONA SEISMICA: ag 0'255 /I Te=0.7s
inceperea lucrarilor. ZONA CLIMATICA: Il
VERIFICATOR : REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
NUME SEMNATURA CERINTA
EXPERT : TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE
SEF PROIECT arh. SESCU lonut 1:10.000
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 PLAN DE INCADRARE IN ZONA AO.1
DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




BILANT TERITORIAL

S.teren =8347.20 mp

S.teren studiata =2870.95 mp
S.construita =existent si pastrat mp
Regim de inaltime =Parter

S.desfasurata (totala) =existent si pastrat mp
POT =existent si pastrat
CuT =existent si pastrat
Spatii verzi propuse (mp/%) =1399.35 mp

S. alei propuse =1363.60 mp

S. alei exist.(nu se intervine) =108.00 mp

H.max =existent si pastrat m
H.streasina =existent si pastrat m

* Nu se intervine asupra constructiilor existente.

|* Se propune desfacerea trotuarelor existente din zona
studiata.
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: HEH : SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
:|— circulatii pietonale - dale prefabricate - colorate existent 5 pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
:|— circulatii pietonale - dale prefabricate - gri ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il
|:|-spatii joaca - tartan turnat VEE;(F;CE/;?R  INUME SEMNATURA CERINTA REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

TITLU/ NR. / DATA
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-iluminat exterior - stalpi de iluminat SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
’§V}5 i ) Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE
%@.ﬁ -vegetatie - arbori SEFPROIECT | arh, SESCU lonut 1500

PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 PLAN DE SITUATIE AD2

DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU SR.L.

TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.
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Intreaga organizare de santier se va realiza in interiorul proprietatii, fara afectarea cailor de acces sau a
proprietatilor invecinate. Avand in vedere ca lucrarile ce urmeaza a se realiza se refera la amenajari exterioare,
spatiile pentru muncitori si pentru depozitare se vor organiza la cota terenului. Se vor putea organiza, provizoriu,
spatii pentru muncitori si materiale, cu atentia la acces si evacuarea deseurilor.
Accesul cu materiale se va face din drumul de access. De acolo materialele vor fi descarcate si manipulate
fie catre spatiile de depozitare ce urmeaza a fi amenajate. Se recomanda demozitatea materialelor necesare unei
zile de lucru.
Se interzice cu desavarsire depozitarea de materiale de constructii, scule, echipamente sau deseuri pe
domeniul public sau pe alte proprietati (fara acordul proprietarilor).
Organizarea de santier va fi realizata si semnalizata corespunzator, prin gria antreprenorului general cu
panou de santier, indicatoare privind activitatile si tipul de echipament de protectie.
Se va asigura paza si monitorizarea santierului pe toata perioada lucrarilor. Nu se va permite accesul
persoanelor neautorizate sau a celor fara echipament de protectie.
Intreaga responsabilitate pentru organizarea executiei si securitatea muncii revine executantului care va —7

avea nominalizat pentru aceasta o persoana specializata. a
Astfel, principalele activitati pentru realizarea organizarii de santier sunt:

-Imprejmuirea santierului; ®
-Organizarea de santier propriu zisa; +
-Semnalizari de siguranta (interior si exterior) si de reclama; @
-Echipamente necesare lucratorilor:

Organizarea de santier se realizeaza in baza proiectului de organizare a santierului. Proiectul de organizare Legenda DTOE
a santierului reprezinta documentatia tehnico-economica, elaborata de catre proiectant, sub forma unei scheme

generale de organizare si detaliata. Ea este formata dintr-o serie de piese scrise si desenate, ce cuprind solutiile

‘ . - ’ e sese S - Organizare Deseuri
organizatorice, care asigura conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor si a obiectelor de constructii. In acest

scop se aloca, in devizul
general, fondurile necesare.
La intrarea in santier vor fi amplasate urmatoarele:

- Panou de identificare a lucrarii; Deseuri Generale
- Panou SSM care va avea in componenta indicatoare de securitate (santier in lucru, fumatul interzis, utilaj

Zona Deseuri

in lucru, utilizarea obligatorie a echipamentului individual de protectie etc), mesaje informative cu privire la regulile
ce trebuie respectate in interiorul santierului, numarul de telefon al managerului de proiect/ sefului de santier, lista
cu lucratori prezenti in santier.

Organizarea de santier si zona lucrarilor trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a)Documentatia tehnica si economica; b)Documentatia SSM; c)Eurocontainer cu dotarile de birotica si
comunicare necesare pentru managerul de proiect respectiv seful de santier; d)Trusa pentru acordarea primului }
ajutor; e)Stingator functional; f)2-3 veste reflectorizante si 2-3 casti de protectie pentru dotarea vizitatorilor; g)

Vopsea spray de marcaj de culoare verde sau portocaliu fosforescent; h)Banda pentru delimitare; i)Popici pentru . .
delimitare; j)Garduri mici pentru delimitare; k)Indicatoare de securitate - PSI - informare; |)Echipamente individuale Dep02|tare Balast/Lemn/Fier
de protectie (manusi. pelerine de ploaie, cizme de cauciuc); m)Baraca pentru depozitarea echipamentelor; n)Tarc
pentru depozitare tuburi oxigen si acetilena; o)Toalete ecologice intr-un numar suficient raportat la numarul de

Deseuri Periculoase

Zona Depozitare/Baraca

Container Organizare de Santier
persoane aflate in santier; p)Spalator dotat cu materiale igienico sanitare; g)Pichet de incendiu dotat in
conformitate cu legislatia in vigoare; r)Loc pentru fumat semnalizat si echipat corespunzator: s)Bannere si . .
autocolante pentru publicitate afisate in zonele vizibile si de impact (baraci, echipamentele mari utilizate, intrare WC PrOV|20r|U

panouri de gard).

‘ Zona de curatare Auto (rotilor,etc)
Santiere / situri cu risc scazut

777772 Panou Santier
- Construire/ demolare casa familiala cu maximum doua apartamente;
- Potential ca emisiile si praful sa aiba un impact asupra receptorilor sensibili, impact cu frecventa scazuta; .I ngola Scurgere ape uzate (mlnlm 2%)
Masuri de reducere a impactului in cazul santierelor / siturilor cu RISC SCAZUT D

Emisar colecare ape uzate
1. Planificarea santierului / sitului

+ Activitatile care genereaza mult praf vor fi sistate in perioadele cu vant puternic / se va urmari o umectare

mai intensa a suprafetelor; SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
- Ridicarea de bariere eficiente in jurul zonei de activitati cu praf sau ca limitare a santierului / sitului; existent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
« Interzicerea focului in aer liber;

! . R o GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
- Elaborarea planului de organizare a santierului - utilajele / activitatile generatoare de praf se amplaseaza
departe de receptorii sensibili si de vecinatati cu activitati sociale (gradinite, scoli, spitale, case de batrani);

ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
2. Traficul in constructii ZONA CLIMATICA: Il
VERIFICATOR :

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
EXPERT : NUME SEMNATURA CERINTA TITLU/ NR. / DATA

- Toate vehiculele vor avea motorul oprit - niciun vehicul nu va avea motorul pornit la stationare;

- Curatarea eficienta a vehiculelor si spalarea specifica a rotilor la plecarea din santier / sit;

- Toate incarcaturile ce sunt transportate din sau in santier / sit sa fie acoperite;

- In santier toate traseele vor fi amenajate astfel incat sa nu conduca la derapaje, sa nu se produca noroi,
baltire de apa, etc;

- Vehiculele si utilajele se vor intretine corespunzator si vor avea reviziile tehnice la zi;

3. Lucrari de demolare

- Utilizarea solutiilor speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceasta solutie se vor stropi

caile de acces in santier, aria santierului unde se descarca materialele de constructii, respectiv volumele care se
demoleaza);

- Echipamentul de taiere sa utilizeze apa ca sa incorporeze praful sau sa existe sisteme de aspiratie

adecvate; SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA | TITLU PROIECT: FAZA:
“Deseurile rezultate din demolari se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani DTOE
temporara. pe sol - AT . ) ) | SEF PROIECT arh. SESCU lonut 1:500
+ Eliminarea manevrarilor prin caderi de la inaltime pentru a evita imprastierea materialelor, prin folosirea
de jgheaburi pentru descarcare deseuri; .
e Aciitatiin santier /it PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: | TITLU PLANSA: PLANSA:
- Reducerea activitatilor generatoare de praf si controlarea riguroasa a acestora; 2021 PLAN DE ORGANIZARE A LUCRARILOR DE EXECUTIE POE
- Utilizarea solutiilor speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceasta solutie se vor stropi | DESENAT arh. DIACONU lustinian
caile de acces in santier, aria santierului unde se descarca materialele de constructii, respectiv volumele care se
demoleaza); DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
- Depozitarea stocurilor de materiale de constructii, in santier, cat mai putin timp posibil. TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.
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Rigle lemn stratificat 60x60x450 mm
lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

©
©
Rigle lemn stratificat 60x60x450 mm
lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug N

N Profil rectangular 60x60 mm

Vopsit in camp electrostatic

. RAL 7026
Surub metric cap torbant,

DIN 603-4.8, M8x130

Profil rectangular 60x60 mm
Vopsit in camp electrostatic
RAL 7026

NOTA:

O e irolont st e donr i conitie obtinert Autorsatie de Conctrae.aorabata d L - SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditille obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente. . N |
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia existent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
2z, 3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc. GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
o 4, Constructorul este responsabil pentru coordonarea i verificarea pe santier a iuni ilor), corespunzator tuturor

documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Te=0.7s
inceperea lucrarilor.

VERIFICATOR:
EXPERT :

ZONA CLIMATICA: Ill
CERINTA REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
TITLU/ NR. / DATA

SEMNATURA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenaijare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE

SEF PROIECT arh. SESCU lonut 1:61.740
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:

— 2021 Detaliere Banca All
DESENAT arh. DIACONU lustinian
DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




Rigle lemn stratificat 60x20x1200 mm
lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug

Rigle lemn stratificat 60x20x1200 mm
lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

S
N

Profil rectangular 60x60 mm
Vopsit in camp electrostatic
RAL /7026

611

Profil rectangular 60x60 mm
Vopsit in camp electrostatic
RAL 7026

60

Profil rectangular 60x60 mm
Vopsit in camp electrostatic
RAL 7026

:“/:TA:‘ ect poate fi folosit pent tie doar in conditile obtineril Autorizatiel de Constru bata G ) cent SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditille obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente. ) " |
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia existent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc. GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a junil ilor). corespunzator tuturor . ag= =
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de ZONA SEISMICA: as’ D'ng /I Te=07s
inceperea lucrarilor. ZONA CLIMATICA: Il

VERIFICATOR : REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

EXPERT : NUME SEMNATURA CERINTA /

TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenaijare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE

SEF PROIECT arh. SESCU lonut

PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 Detaliere Masa A12

DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.

TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




- Bordura prefabricata (50X10X15 cm)
- Fundatie beton
- Pamant bine compactat

- Bordura prefabricata (50X10X15 cm)
- Fundatie beton

- Pamant bine compactat

- Pavele din beton vibropresat
| - Nisip - de panta - min2% - (1-5 cm) |
- Balast - (10-15 cm)

g - Pamant bine compactat J
ﬂ BORDURA BORDURA ?
| 500x100x150 mm 500x100x150 mm |
| Panta min. 2% Panta min. 2% |

—_— >
I I
N I O I E
=

SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
existent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il
VERIFICATOR :

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
EXPERT : SEMNATURA CERINTA TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE

SEF PROIECT arh. SESCU lonut 110
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:

— 2021 Detaliere trotuar dale prefabricate A13
DESENAT arh. DIACONU lustinian
DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU SR.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




bordura beton

Strat granule EPDM -

Strat autonivelant cu granule -
Strat pentru inchiderea porilor -
Strat din poliuretan turnat

in santier din granule cauciuc -

strat beton armat -

strat de nisip (5 cm) -
strat de balast (10 cm) -

pamant compactat -

Zona tartan ?

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.

2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc.
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de
inceperea lucrarilor.
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NoTA SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa

CLASA DE IMPORTANTA: IV

VERIFICATOR :

EXPERT : NUME SEMNATURA CERINTA

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE

SEF PROIECT | arh, SESCU lonut 110

PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 Detaliere zona tartan Al4

DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.RL.

TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




- Bordura prefabricata (50X10X15 cm)
- Fundatie beton
- Pamant bine compactat

- Pavele din beton vibropresat

- Nisip - de panta - min2% - (1-5 cm)
- Balast - (10-15 cm)

- Pamant bine compactat

)

Panta min. 2%
-

Strat granule EPDM -

Strat autonivelant cu granule -
Strat pentru inchiderea porilor -
Strat din poliuretan turnat

in santier din granule cauciuc -
strat beton armat -

strat de nisip (5 cm) -

BORDURA
500x100x150 mm

strat de balast (10 cm) -
pamant compactat -

Panta min. 2%
-«
Zona tartan
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NOTA:

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.

2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de
inceperea lucrarilor.

SISTEM CONSTRUCTIV
existent si pastrat

VERIFICATOR :
EXPERT :

NUME

SEMNATURA CERINTA

CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
CLASA DE IMPORTANTA: IV

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHN
TITLU/ NR. / DATA

CA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE
SEF PROIECT arh. SESCU lonut 110
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
— 2021 Detaliere zona imbinare tartan- trotuar pavele Al5
DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




Sectiune S02

Sectiune SO1
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VERIFICATOR :

EXPERT :

SISTEM CONSTRUCTIV
existent si pastrat

ZONA CLIMATICA: Il

CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
CLASA DE IMPORTANTA: IV

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri” Sabaoani PTH+DE
SEF PROIECT arh. SESCU lonut
PROIECTAT | arh, SESCU lonut TITLU PLANSA: e
Sectiuni A21
DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




FISA
TEHNICA

FO.T
BANCA

ind.1

Rigle lemn stratificat 60x60x450 mm
temn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

Rigle lemn stratificat 60x60x450 mm
lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

Profil rectangular 60x60 mn
Vopsitin camp electrostatic
RAL 7026

CARACTERISTICI

rfixare rigle cu suruburi metrice cap torbant M8x130 mm

FIXARE

rcadru profile metalice 60x60 mm sudate si vopsite in camp elecrtostatic RAL 7026
rrigle lemn rasinoase 60x60x450 mm - lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug

rAncora conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 4 buc

NOTA:

:D-redusa
T oroiect poate i folosit pents e doar in conditile obtineri Autorizatiel de Const bata d ) ont. SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-red
. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente. Ny ” K
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia. | @XiStent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalati, etc GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor R -
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de ZONA SEISMICA: ag U.ZSg /I Te=0.7s
inceperea lucrarilor. ZONA CLIMATICA: Il
VERIFICATOR : REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
SEMNATURA CERINTA
EXPERT : NUME TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE
SEF PROIECT arh. SESCU lonut
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 FISA TEHNICA - BANCA FO.1
DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




FISA
TEHNICA

FO.2
MASA

ind.2

Rigle lemn stratificat 60x20x1200 mm

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

Profil rectangular 60x60 mm
Vopsitin camp electrostatic

Rigle lemn stratificat 60x20x1200 mm
e iune antiseptic si hidrofug

Surub metric cap torbant,
DIN 603-4.8, M8x130

Profil
Vop:
RAL1026

Profil rectangular 60x60 mm
Vopsitin camp clectrostatic

CARACTERISTICI

rcadru profile metalice 60x60 mm sudate si vopsite in camp elecrtostatic RAL 7026
rrigle lemn rasinoase 60x20x1200 mm - lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug
rfixare rigle cu suruburi metrice cap torbant M8x130 mm

FIXARE

rAncora conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 4 buc

NOTA:

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.

2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de
inceperea lucrarilor.

SISTEM CONSTRUCTIV
existent si pastrat

VERIFICATOR :

EXPERT : NUME

SEMNATURA CERINTA

CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
CLASA DE IMPORTANTA: IV

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHN
TITLU/ NR. / DATA

CA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE

SEF PROIECT arh. SESCU lonut

PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 FISA TEHNICA - MASA F0.2

DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.RL.

TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.

ctangular 60x60 mm
in camp electrostatic.




FISA
TEHNICA

FO.3
COSURI DE GUNOI

ind.3

CARACTERISTICI

Categorie: cos stradal
Dimensiuni: 330 x 415 x 1000 mm / 40 litri
Material: otel zincat lacuit

FIXARE

rAncora conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 3 buc

NOTA:

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.

2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc.
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de
inceperea lucrarilor.

SISTEM CONSTRUCTIV
existent si pastrat

VERIFICATOR :

EXPERT : NUME SEMNATURA CERINTA

CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
CLASA DE IMPORTANTA: IV

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHN
TITLU/ NR. / DATA

CA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE
SEF PROIECT arh. SESCU lonut
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 FISA TEHNICA - COS DE GUNOI FO.3
DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




FISA
TEHNICA -

FO.4
STALPI DE ILUMINAT

ind. 4

CARACTERISTICI

DIMENSIUNI: Latime: 56 cm

NALTIME: 310 cm

CORP: Teava zincata pe otel.

DULIE: LED

PUTERE (W): 1x 60 W

VOPSEA: Aplicare electrostatica de vopsea pulbere in codurile RAL

FIXARE

rCarcasa 4 buloane ancoraj diam. min 16 mm

:‘2“"‘ ect poate i folosit pents e doar in conditile obtineri Autorizatiel de Const bata d ) ont. SISTEM CONSTRUCTIV CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente. Ny ” K
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia. | @XiStent si pastrat CLASA DE IMPORTANTA: IV
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalati, etc GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor R -
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de ZONA SEISMICA: ag U.ZSg /I Te=0.7s
inceperea lucrarilor. ZONA CLIMATICA: Il
VERIFICATOR : REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
NUME SEMNATURA CERINTA
EXPERT : TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE
SEF PROIECT arh. SESCU lonut
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:
2021 FISA TEHNICA - STALPI DE ILUMINAT FO.4
DESENAT arh. DIACONU lustinian

DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




FISA
TEHNICA

FO.5
RASTEL BICICLETE

ind.16

Prof hexagonal 14x1d mm
Vopsitin camp slectrostaiic
RAL 7026

Profi hexadpral 14x14 mm
Vopetn carp slectrostatic

Profilcormisr 40140 mm
Vogsitin camp elecrostatc
RAL 7026

Profil hexagonal 1414 mm
Vopsitin camp slectrostalic
RAL 7026

Profil cornier 40140 mm
Vopsitin camp eectiostatc
RALT07E

CARACTERISTICI

Categorie: rastel biciclete

Dimensiuni: 2000 x 300 x 500 mm

Material: structura din corniere si profile metalice
Capacitate biciclete 5 locuri

FIXARE

rAncora conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 4 buc

NOTA:

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.

2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planselor se va urmari in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitecturactura, rezistenta, instalatii, etc
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor
documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de
inceperea lucrarilor.

SISTEM CONSTRUCTIV
existent si pastrat

CATEGORIA DE IMPORTANTA:D-redusa
CLASA DE IMPORTANTA: IV

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il
ZONA SEISMICA: ag=0.25g // Tc=0.7s
ZONA CLIMATICA: Il

VERIFICATOR :
EXPERT :

NUME

SEMNATURA CERINTA

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
TITLU/ NR. / DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT: FAZA:
Amenajare Curte interioara Corp B Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Sabaoani PTH+DE

SEF PROIECT arh. SESCU lonut
PROIECTAT arh. SESCU lonut DATA: TITLU PLANSA: PLANSA:

. 2021 FISA TEHNICA - RASTEL BICICLETE FO.5
DESENAT arh. DIACONU lustinian
DOCUMENTUL / DESENUL REPREZINTA PROPRIETATE INTELECTUALA A COMPANIEI Atelier de Arhitectura SESCU S.RL.
TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARTIALA, FARA APROBAREA SCRISA A COMPANIE! Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR 8/1996.




